
Vi kommer att ställa krav på våra entreprenörer så 
att de använder skonsamma metoder, minimerar 
omgivningspåverkan och håller sig till de arbets-
tider som gäller för störande arbeten.

Arbetsområden kommer att anläggas ovan mark och 
transporter av bergmassor kommer att ske via arbets-
tunnlar och vidare ut på vägar. 

Borrning kan medföra buller i ovanliggande  
byggnader i form av så kallat stomljud. 
Sprängningar medför vibrationer som känns 
och hörs ovan mark.

Det kommer inte att låta lika mycket, 
överallt, under hela byggtiden. Det 
beror på att arbetena flyttar och att 
det låter olika mycket beroende på var 
i fastigheten man bor. Ju högre upp, 
desto mindre störningar. 

Arbetstunnel

Vi kommer att besiktiga bebyggelsen i närområdet. 
Det innebär att vi låter besiktiga alla fasader och 
alla rum/utrymmen inomhus som är tillgängliga  
och allt dokumenteras i ett protokoll. Detta är  
viktigt för både er och oss, så att vi är överens om 
vilka skador som eventuellt finns redan idag.

Tunnelbanan kan bidra till minskade buss- 
och bilresor. Det ger förutsättningar för lägre 
utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. 
Luftkvaliteten både i tunnlarna och vid mark-
ytan beaktas vid planeringen av ventilation. 

Uppgångarna ger en något förändrad 
stadsbild och rörelsemönster i staden. 
Stationsuppgångar och ventilationstorn 
ska utformas med stor hänsyn till planerad 
och befintlig omgivning.

Miljökonsekvenser under byggtiden Miljökonsekvenser när tunnelbanan är byggd


