
Station Sickla 

Station Sickla är lokaliserad strax norr om Sickla köpkvarter. Stationen har två  

stationsuppgångar, en i väster i anslutning till Saltsjöbanan och tvärbanan samt  

en i öster vid Värmdövägen. Stationen har totalt fyra stationsentréer. 

Skiss stationsentré mot Saltsjöbanan. Utformningen är inte avgjord  

i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur stationsentrén, 

byggnaderna och gaturummet kan komma att se ut.

Skiss stationsentré Alphyddevägen. Utformningen är inte avgjord  

i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur stationsentrén,  

byggnaderna och gaturummet kan komma att se ut.

Spårmitt

Rulltrappor/Trappor/ Hissar

Ovan mark

Biljetthall under mark

Plattform

Teknikrum                                                                                                                                             

Befintlig bebyggelse                                                                                                                                       

Planerad bebyggelse                                                                                                                                      

Grönområde / Park

Stationsentré

                                                                                                               

FÖRKLARINGAR

Situationsplan

Brandgasschakt
Ventilation  

-16,25m

+20,94m

+17,5m

-22,8m

-17,95m

+10,0m

+2,0m

Tryckutjämningsschakt  

SIMBAGATAN

VÄRMDÖVÄGEN

SI
C

K
LA

 IN
D

U
ST

R
IV

Ä
G

TVÄRBANAN

JÄRNVÄGSGATAN

ALPHYDDAN

SMEDJEGATAN

ALPHYDDEVÄGEN

+11,1m

UPPHÖJD SALTSJÖBANA

VÄRMDÖVÄGEN (SKISS)

SICKLA KÖPKVARTER

Sickla
industriväg/
Smedjegatan

Saltsjöbanan

Alphyddevägen

Sickla köpkvarter

LanterninTryckutjämningsschakt  

Arbetstunnelmynning

N

Längdsektion Orienteringsplan för sektionssnitt

Brandgasschakt
Ventilation  

TryckutjämningsschaktTryckutjämningsschakt A
LP

H
Y

D
D

E
V

Ä
G

E
N

A
LP

H
Y

D
A

N

SIC
K

LA
 IN

D
U

ST
R

IV
Ä

G
/

SM
E

D
JE

G
A

TA
N

NackaSöderort_Tripod7.indd   1 2016-11-03   16:45



Station Järla 

Station Järla ligger utmed Värmdövägen mellan stationerna Sickla och Nacka  

Centrum. Stationen har en stationsuppgång vid Birkavägen/Värmdövägen  

med två stationsentréer.  

Skiss stationsentré mot Värmdövägen. 

Utformningen är inte avgjord i detta  

skede. Bilden visar endast principiellt  

hur stationsentrén, byggnaderna och  

gaturummet kan komma att se ut.
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Station Nacka Centrum

Station Nacka Centrum har två stationsuppgångar med totalt tre stationsentréer 

mot Jarlabergsvägen, Stadsparken och Vikdalsbron. Stationsentrén mot Jarlabergs­

vägen utrustas med rymliga hissar istället för rulltrappor. För att det ska gå smidigt 

att byta mellan buss och tunnelbana planerar Trafikförvaltningen i samarbete med 

Nacka kommun för en ny bussterminal i anslutning till stationen. En stationsentré 

mot motorvägsbussarna är planerad och detaljer kommer när förutsättningarna  

för den ombyggda väg 222 är fastställd.

Skiss stationsentré mot Jarlabergsvägen. Utformningen är inte  

avgjord i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur stations­

entrén, byggnaderna och gaturummet kan komma att se ut.

Skiss stationsentré mot Stadsparken. Utformningen är inte avgjord 

i detta skede. Bilden visar endast principiellt hur stationsentrén, 

byggnaderna och gaturummet kan komma att se ut.
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